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Согласно письму АО «МВЗ им. М.Л. Миля» от 27.02.06 №1461/8 
 

К Типу Ми-8 относятся: 
 

Ми-8Т,-8П, -8ТВ, -8ТЗ , -8СМВ, -8КП, -8Р, -8ПС, 
 

К типу Ми-8МТ относятся: 
 

Ми-17, -171, -172(80МТ), -171А, -172А, -171С, -172С, -171АС, -171Ш, -8АМ, -8МТВ, -8МТВ-1, -8МТВ-2,  
-8МТВ-3, -8МТВ-5,-8МТВ-6, -8МБ, -8МД, -8МН, -8МТИ, -8МТПИ, -8МТШ, -8АМТШ, -19 
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п/п 

Наименование Шифр Страница 
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2. Лестница для входа в хвостовую балку НАЛФ.80-9905-00 13 

3. Стремянка для обслуживания КО-50 НАЛФ.8МТВ-9919-000 14 

4. Стремянка для работы у хвостового и несущего винтов НАЛФ.8АТ-9919-00 14 

5. Стремянка для заправки топливом 8АТ.9919.200 15 

6. Мат-тележка для работы под фюзеляжем НАЛФ.8АТ.9803.000 15 

7. Стремянка для работы на высоте h=2000 мм К.02.410/3 16 

4. Раздел 4.   Монтажно-демонтажные средства 

1. Подставка для хранения комплекта ЛНВ вертолетов К.02.412 17 

2. Строп для подъёма лопастей НВ НАЛФ.8А.9903.000 17 

3. Строп для подъёма АП НАЛФ.8АТ.9920.00 18 

4. Строп для подъёма втулки несущего винта и гидроблока НАЛФ.8АТ.9921.000 18 

5. Строп для подъёма концевой балки НАЛФ.8АТ.9924.00 19 

6. Строп для подъёма хвостовой и концевой балок в сборе НАЛФ.8АТ.9936.000 19 
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7. Строп для подъёма хвостового редуктора НАЛФ.8МТ-9925-000 20 

8. Скоба для подъёма втулки рулевого винта НАЛФ.8АТ.9925.100 20 

9. Тележка для двигателя ТВ3-117 НАЛФ.05.ТВ3-117.01.СО 21 

10. Подставка для главного редуктора НАЛФ.05.ВР-14.002.СО 21 

11. Съёмник шин колес СШ-04 22 

12. Траверса для подъёма двигателя ТВ 3-117 НАЛФ.140-9908-00 22 

13. Траверса для подъёма двигателя ТВ2-117 8АТ-9908-00 23 

14. Тросик для монтажа камеры колеса шасси НАЛФ.В99-587 23 

15. Траверса для подъёма двигателя АИ-9В НАЛФ.8МТ.9904.000 24 

16. Траверса для подъёма ВСУ SAFIR НАЛФ.8МТВ.9904.100 24 

17. Приспособление для монтажа и демонтажа подшипников основных 
колес 

НАЛФ.8АТ.9938.00 25 

18. Строп для подъёма виброгасителя НАЛФ.172.9903.000 25 

19. Скоба для расстыковки двигателя с главным редуктором НАЛФ.8АТ-9913-00 26 

20. Приспособление для расстыковки двигателя ВК-2500 с редуктором НАЛФ.242-9913-00 26 

21. Приспособление для подъема главного редуктора 8АТ-9942-00 27 

22. Съёмник шин СШ-07 27 

5. Раздел 5.  Эксплуатационный инвентарь 

1. Воронка для заливки масла 2-1-ОСТ 1 10892-73 (4639А-1) 28 

2. Воронка для заливки масла АМГ-10 2-1-ОСТ 1 10892-73 29 

3. Воронка для заливки топлива 2-2-ОСТ 1 10892-73 29 

4. Воронка для заливки спирта 8АТ-9904-200 30 

5. Воронка для заливки топлива 8АТ-9116-00 30 

6. Ведро для топлива 8МТ.9130.000 (ОСТ 1 10885-73) 31 

7. Кружка мерная 8А-9916-00 31 

8. Противень НАЛФ.14.У.002.СИ 32 

9. Противень НАЛФ.14.У.001.СИ 32 
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10. Контейнер для хранения на стоянке эксплуатационного инвентаря НАЛФ.8АТ-9931-00-3/5 33 

11. Воронка 8АТ-9904-100 33 

6. Раздел 6.  Средства обслуживания отдельных систем и агрегатов 

1. Бортовая переносная гидроустановка НАЛФ.07.У.020.СО 34 

2. Стенд для заправки гидросистемы НАЛФ.07.У.011.СО 35 

3. Стенд для зарядки огнетушителей К.02.150 36 

4. Стенд отработки гидросистемы вертолетов НАЛФ.07.У.013.СО 37 

5. Аппаратура «ОПТИКОН» НАЛФ.14.У.91.СО 38 

6. Приспособление для подбора лопасти рулевого винта НАЛФ.6366/023 39 

7. Тележка для валов трансмиссии Ми-8 К.10.286 40 

8. Тележка для автомата перекоса Ми-8 НАЛФ.03.У.002.СО 41 

9. Тележка для втулки несущего винта Ми-8 НАЛФ.03.У.006.СО 41 

10. Тележка для гидропанели вертолёта типа Ми-8 НАР З.07.5301.001.СО 42 

11. Тележка для огнетушителей Ми-8 НАР З.06.У.001.СО 42 

12. Тележка для подвесных и дополнительных топливных баков Ми-8 К.01.054 43 

13. Тележка для съёмного оборудования К.01.101 43 

14. Тележка для транспортировки аэродромных баллонов К.10.246 44 

15. Подставка для подвесных и дополнительных топливных баков Ми-8 НАЛФ.04.8-6100.001.СО 44 

16. Подставка для промежуточного редуктора НАЛФ.03.ПР.01.СО 45 

17. Подставка для хвостового редуктора Ми-8 К.02.365 45 

18. Подставка под КО-50 К.02.233 46 

19. Подставка для шпангоутов 3,10 НАЛФ.01.У.001.СО 46 

20. Матик для работы в хвостовой балке НАЛФ.8АТ-9930-040 47 

21. Приспособление для надевания чехлов на лопасти несущего винта НАЛФ.8.0029.680 47 

22. Шланг для слива топлива НАЛФ.8АТ.9901.00 48 

23. Шланг для слива масла из главного промежуточного и хвостового 
редукторов 

НАЛФ.8АТ.9918.00 48 
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24. Шланг для слива масла из маслобака двигателя НАЛФ.140.9928.05 49 

25. Шланги для зарядки и проверки давления в колесах, бортовой сети, 
амортстойках и гидроаккумуляторах 

НАЛФ.8АТ-9910-00 49 

26. Шприц  модифицированный НАЛФ.8АТ-9917-500 50 

27. Шприц рычажно-плунжерный, доработанный по чертежу В-9917-100 Ш-1 50 

28. Приспособление для проверки цепей ЭКСР 8АТ-9951-00 51 

29. Приспособление для проверки излома хвостового вала с приставкой 
ЭТ.8АТ.15.250 

НАЛФ.8.0071.020 52 

30. Штыри для закрепления управления в среднем положении НАЛФ.8АТ-9912-00 52 

31. Нивелировочная линейка НУ-9900-400 53 

32. Угломер для триммера лопасти НВ НАЛФ.8АТ.9939.000 53 

33. Приспособление для отгиба триммера лопасти НАЛФ.56-9918-00 54 

34. Приспособление для замера величины противодавления 
маслосистемы 

НАЛФ.140.9994.000 54 

35. Подставка под маслорадиаторы НАЛФ.05.5349Т.01.СИ 55 

36. Поводок для лопастей и для разворота вертолёта со стропом  
8АТ-9927-510 

НАЛФ.8АТ.9927.00 55 

37. Отвес 8АТ.0001.010 56 

38. Счетчик расхода топлива для обеспечения проверок расходного бака НАЛФ.14.У.12.СО 56 

39. Приспособление для проверки биения трансмиссии хвостовой балки НАЛФ.8АТ.9914.000 57 

40. Тележка для лопастей НВ НАЛФ.8АТ-9801-00 58 

41. Тележка для виброгасителя Ми-8 К.05.131 58 

42. Тележка для ВСУ SAFIR НАЛФ.05.SAFIR.001.СО 59 

43. Тележка для ВСУ АИ-9В НАЛФ.05.АИ-9.001.СО 59 

44. Тележка для рулевого винта и лопастей рулевого винта НАЛФ.03.У.003.СО 60 

45. Приспособление для проверки люфтов автомата перекоса НАЛФ.03.АП.010.СИ 60 

46. Установка для консервации топливной системы двигателя 2.9909.000 61 

47. Приспособление для проверки соосности опор хвостового вала НАЛФ.8АТ-9950-00 61 



Иллюстрированный каталог специального оборудования и ремонтно-монтажного инструмента для ТОиР вертолёта  АО «НАРЗ», Новосибирск – 2019 
 

Страница 7 из 82 
 

№ 
раздела 

№ 
п/п 

Наименование Шифр Страница 

48. Ограничитель хода тяги управления двигателем НАЛФ.140.9956.000 62 

49. Приспособление для монтажа гидроаккумулятора НАЛФ.8АТ.9948.000 62 

50. Тележка для хвостовой и концевой балок вертолёта Ми-8 К.10.135 63 

51 Фалы для навески спецферм 8МТВ.8530.010 64 

52. Подставка для втулки Н.В. 140.9807.010 64 

53. Жгут для подключения пульта ПНК-3 к бортовой сети 140.9934.020 65 

54. Подставка под автомат перекоса МИ-17/35 140-9807-20 65 

55. Жгут переходной для настройки ТЭР-1М ЭЭ-6546 66 

56. Зарядное приспособление АПС-6600-1570 66 

57. Приспособление для закрытой заправки ПЗ-01.00.000 67 

58. Ключ для гайки АПС-6600-2409 НАЛФ.АПС-6600-2408 68 

59. Ключ тарированный до 1350 Нм 8АТ-9103-00 68 

60. Ключ тарированный до 3000 Нм НАЛФ.8АТ-9114-00 69 

61. Шланг для слива масла из маслосистемы двигателя 8АТ-9928-500 69 

62. Приспособление для замера выхода штока хвостового редуктора НАЛФ.6366-80/0309 70 

63. Фал для наземного обслуживания 8АТ-9991-10 70 

64. Приспособление для замера люфтов валика рычага поворота 
лопастей рулевого винта 

6360/504 
71 

65. Коврик на кабину пилотов 8АТ-9929-500 71 

66. Приспособление для замера осевого люфта подшипника штока 
рулевого винта 

6360/714 
72 

67. Приспособление для проверки герметичности трубопровода системы 
измерителя режимов ИР-117М 

8А-9910-600 
73 

68. Приспособление для замера глубины повреждения лонжерона НАЛФ.6015-0044Б 73 

69. Тележка для спецгрузов 8АТ.9680.500 74 

70. Шланг для слива масла из всасывающей магистрали 245-9969-00 74 

71. Винт с отвесом НАЛФ.8АТ-0001-510 
75 
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7. Раздел 7.  Средства защиты вертолёта на стоянке 

1. Чемодан с заглушками на трубопроводы НАЛФ.01.У.303.СИ 76 

2. Дорожка на пол грузовой кабины НАЛФ.8АТ.9929.000 76 

3. Дорожка на хвостовую балку НАЛФ.8МТ.9930.000 77 

4. Фиксатор на ручке "ШАГ-ГАЗ" НАЛФ.8АТ-9912-5000 77 

5. Комплект чехлов вертолета 8МТВ5-9113-00 78 

8 Раздел 8.  Средства обслуживания авиационного вооружения 

1. Пристрелочное приспособление 242-9991-00 79 

2. Переходник в сборе 242-9996-00 79 

3. Переходник в сборе 242-9995-00 80 

4. Приспособление для проверки углов безопасности 8АТ-9939-200 80 

5. Мишень холодной пристрелки 8МТ-9990-00 81 

6. Переходник в сборе 8МТ.9984.000 81 
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1.1 Наименование:  
 

Назначение: 
 

Стропы предназначены для швартовки вертолёта на специально 
оборудованной швартовочной площадке для опробования 
двигателей на всех режимах. 

 
Характеристики: 

 
Общая масса швартовочных тросов .............................................. 96,1 кг 
Количество тросов .............................................................................. 6 шт. 

 
 

 
 

Швартовка вертолёта 

Шифр по РЭ: 

8МТ.9911.000 

Шифр «НАРЗ»: 

 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 

1.2 Наименование:  
Назначение: 

 
Стропы предназначены для швартовки лопастей несущего винта 

вертолёта во время его стоянки на земле. На одном конце стропа 
находится наконечник для крепления стропа к лопасти несущего 
винта, а на другом - карабин для крепления к фюзеляжу или 
спецферме. 

 
Характеристики: 

 
Длина ............................................................................. 9 052…1 130 мм 
Количество строп ............................................................................. 5 шт. 
Масса ................................................................................................. 15 кг 
Грузоподъёмность ......................................................................... 350 кг 

 
 

 
 

 

Стропы для швартовки 
лопастей НВ 

Шифр по РЭ: 

8АТ.9900.090 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.8АТ.9900.090 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 
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1.3 Наименование: Назначение: 
 

Упорные колодки предназначены для предотвращения 
самопроизвольного перемещения вертолёта во время его 
стоянки на земле. Колодки с упорными зубьями, упорный 
контур колодки изготовлен по радиусу колеса. 

 
Характеристики: 

Длина ............................................................................................ 300 мм 
Ширина ......................................................................................... 170 мм 
Высота ........................................................................................... 210 мм 
Масса ................................................................................................ 1,2 кг 

Введено бюллетенем 
№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 

Колодка упорная 

Шифр по РЭ: 

8АТ.9126.000 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.8А-9126-00 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 
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1.4 Наименование:  
Назначение: 

 
Штормовые тяги предназначены для дополнительного 

закрепления лопастей несущего винта вертолёта во время его 
стоянки на земле при скорости ветра выше 20 м/с и предохранения 
их от поворота в осевых шарнирах. 

 
Характеристики: 

 
 
Длина ............................................................................................ 400 мм 
Ширина ......................................................................................... 110 мм 
Высота ............................................................................................. 30 мм 

 

Введено бюллетенем 
№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 

 
 

 

Штормовые тяги 

Шифр по РЭ: 

8АТ.9900.40 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.8АТ.9900.40 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 
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2.1 Наименование:  
Назначение: 

Приспособление предназначено для подъёма вертолёта Ми-8 с 
помощью гидроподъёмников для монтажа и демонтажа колёс  

 

 
Характеристики: 

 
 
 
Длина .......................................................................................... 1280 мм 
Ширина ......................................................................................... 235 мм 
Высота ............................................................................................. 44 мм 
 

 

 

Приспособление для 
подъема вертолета с 

помощью 
гидроподъемников 

для монтажа и 
демонтажа колес 

Шифр по РЭ: 

8АТ-9905-100 

Шифр «НАРЗ»: 

 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 
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3.1 Наименование:  
Назначение: 

Лестница бортовая универсальная предназначена для 
обслуживания вертолёта во время его стоянки на земле и состоит 
из трех звеньев с поручнями. Используется в трех вариантах. 

 
Характеристики: 

 
Масса ................................................................................................. 16 кг 
 

Введено бюллетенем 
№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 
 

Лестница бортовая 
универсальная 

Шифр по РЭ: 

8А.9917.000 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.8А-9917-00 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 

3.2 Наименование:  
Назначение: 

Лестница предназначена для входа внутрь хвостовой балки из 
фюзеляжа. Боковые стойки и четыре ступеньки изготовлены из 
дюралюминиевых труб. На нижних и верхних концах лестницы 
установлены обрезиненные наконечники.  

 
Характеристики: 

 
Масса ................................................................................................ 4,8 кг 
 

Введено бюллетенем 
№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 
 

Лестница для входа в 
хвостовую балку 

Шифр по РЭ: 

8.9905.000 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.80-9905-00 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 
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3.3 Наименование:  
Назначение: 

 
Стремянка предназначена для обеспечения доступа к рабочей 

зоне для обслуживания керосинового обогревателя КО-50 с 
верхнем расположением. 
 

Характеристики: 
 
Длина .......................................................................................... 4787 мм 
Ширина ....................................................................................... 1570 мм 
Высота ......................................................................................... 3392 мм 
Масса ............................................................................................... 339 кг 

 

 
 

Стремянка для 
обслуживания КО-50 

Шифр по РЭ: 

8МТВ.9919.000 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ. 8МТВ.9919.000 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 

3.4 Наименование:  
Назначение: 

 
Стремянка предназначена для осмотра лопастей хвостового 

винта и работы у втулки рулевого винта вертолёта. 
 
 

Характеристики: 
 
Высота рабочей площадки над землей .................................. 3 160 мм 
Размер рабочей площадки ............................................... 630 x 630 мм 
Масса ............................................................................................. 172 кг* 

* возможно изготовление облегченного 
варианта из алюминиевого сплава. 

Введено бюллетенем 
№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 
 

Стремянка для работы 
у хвостового и 

несущего винтов 

Шифр по РЭ: 

8АТ.9919.000 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.8АТ-9919-00 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 
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3.5 Наименование:  
Назначение: 

 
Стремянка предназначена для заправки вертолёта топливом и 

обеспечения свободного доступа к топливным бакам. 
 

Характеристики: 
 

 
Высота рабочей площадки над землей: .................................... 760 мм 
Размер рабочей площадки: .............................................. 460 х 300 мм 
Масса ................................................................................................. 20 кг 

 

 
 

Стремянка для 
заправки топлива 

Шифр по РЭ: 

8АТ.9919.200 

Шифр «НАРЗ»: 

 
Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 

3.6 Наименование:  
Назначение: 

 
Мат-тележка предназначена для расположения на ней человека 

при работе под фюзеляжем. Для придания Мат-тележке большей 
жесткости она окантована дюралевым профилем. Мат-тележка 
имеет возвышение для головы работающего. 
 

Характеристики: 
 
Длина ......................................................................................... 1 845 мм 
Ширина ......................................................................................... 820 мм 
Высота ........................................................................................... 315 мм 
Масса .............................................................................................. 20,4 кг 
 

Введено бюллетенем 
№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 

 
 
 

Мат-тележка для 
работы под 
фюзеляжем 

Шифр по РЭ: 

8АТ.9803.00 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.8АТ.9803.000 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 
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3.7 Наименование:  
Назначение: 

 
Стремянка предназначена для обеспечения рабочей зоны на 

высоте 2 000 мм при выполнении регламентных работ и 
технического обслуживания вертолёта. 
 

Характеристики: 
 

Масса ............................................................................................... 142 кг 
 

Введено бюллетенем 
№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 

 
 

Стремянка для работы 
на высоте h=2000мм 

Шифр по РЭ: 

К.02.410/3 

Шифр «НАРЗ»: 

К.02.410/3 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 
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4.1 Наименование:  
Назначение: 

 
Комплект состоит из двух ложементов установленных на 

стальные фермы, предназначенных для хранения 5-ти лопастей 
несущего винта. Для предохранения поверхностей лопастей от 
повреждения ложементы оклеены резиной и материалом «плащ-
палатка».  

 
Характеристики: 

Длина ......................................................................................... 1 220 мм 
Ширина ......................................................................................... 585 мм 
Высота ........................................................................................... 735 мм 
Масса комплекта подставок ........................................................... 57 кг 

Введено бюллетенем 
№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 
 

Подставка для 
хранения комплекта 

ЛНВ вертолетов 
Шифр по РЭ: 

8АТ.9915.000 

Шифр «НАРЗ»: 

К.02.412 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 

4.2 Наименование:  
Назначение: 

 
Строп предназначен для подъёма (опускания) лопастей 

несущего винта вертолёта с помощью грузоподъёмного устройства 
при их монтаже и демонтаже. 
 

Характеристики: 
 

Грузоподъёмность стропа ............................................................. 150 кг 
Масса ................................................................................................ 4,3 кг 

Введено бюллетенем 
№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 

Строп для подъёма 
лопастей НВ 

Шифр по РЭ: 

8А.9903.000 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.8А.9903.000 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 
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4.3 Наименование:  
Назначение: 

 
Строп предназначен для подъёма (опускания) автомата 

перекоса вертолёта с помощью грузоподъёмного устройства. 
 

Характеристики: 
 

Грузоподъёмность стропа ............................................................. 140 кг 
Масса ................................................................................................... 2 кг 
 

Введено бюллетенем 
№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 

 
 

Строп для подъёма АП 

Шифр по РЭ: 

8АТ.9920.000 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.8АТ.9920.00 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 

4.4 Наименование:  
Назначение: 

 
Строп предназначен для подъёма (опускания) втулки несущего 

винта и гидроблока вертолёта с помощью грузоподъёмного 
устройства. 
 

Характеристики: 
 

Грузоподъёмность стропа ............................................................. 650 кг 
Масса ................................................................................................ 2,2 кг 
 

 
 

Строп для подъёма 
ВНВ и гидроблока 

Шифр по РЭ: 

8АТ.9921.000 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.8АТ.9921.000 
Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 
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4.5 Наименование:  
Назначение: 

 
Строп предназначен для подъёма (опускания) концевой балки 

вертолёта с помощью грузоподъёмного устройства. 
 

Характеристики: 
 

Грузоподъёмность стропа ............................................................... 50 кг 
Масса ................................................................................................... 5 кг 
 

Введено бюллетенем 
№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 

Строп для подъёма 
концевой балки 

Шифр по РЭ: 

8АТ.9924.000 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.8АТ.9924.00 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 

4.6 Наименование:  
Назначение: 

 
Строп предназначен для стыковки и отстыковки хвостовой балки 

(совместно с концевой балкой) от фюзеляжа вертолёта с помощью 
грузоподъёмного устройства. 
 

Характеристики: 
 

Грузоподъёмность стропа ............................................................. 320 кг 
Масса  .................................................................................................. 9 кг 

Введено бюллетенем 
№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 

 
 

 

Строп для подъёма 
хвостовой и концевой 

балок в сборе 
Шифр по РЭ: 

8АТ.9936.000 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.8АТ.9936.000 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 
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4.7 Наименование:  
Назначение: 

 
Строп предназначен для подъёма (опускания) хвостового 

редуктора вертолёта с помощью грузоподъёмного устройства. 
 

Характеристики: 
 

Грузоподъёмность стропа ............................................................. 100 кг 
Масса ................................................................................................ 1,2 кг 

 
 
 

Строп для подъёма 
хвостового редуктора 

Шифр по РЭ: 

8МТ.9925.000 

Шифр «НАРЗ»: 

 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 

4.8 Наименование:  
Назначение: 

 
Скоба предназначена для подъёма (опускания) втулки рулевого 

винта вертолёта с помощью грузоподъёмного устройства. 
 

Характеристики: 
 

 
Грузоподъёмность ......................................................................... 150 кг 
Масса .............................................................................................. 0,95 кг 
 

Введено бюллетенем 
№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 
 

Скоба для подъёма 
втулки рулевого винта 

Шифр по РЭ: 

8АТ.9925.100 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.8АТ.9925.100 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 
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4.9 Наименование:  
 

Назначение: 
 

Тележка предназначена для транспортировки и 
предварительного монтажа на земле до установки на фюзеляж 
вертолёта двигателя ТВ3-117 и ТВ2-117. 
 

Характеристики: 
 

База тележки ............................................................................. 2 280 мм 
Колея шасси ............................................................................... 1 120 мм 
Длина водила ............................................................................ 2 200 мм 
Масса ............................................................................................... 135 кг 

Введено бюллетенем 
№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 

 
 

Тележка для двигателя 
ТВ3-117 

Шифр по РЭ: 

8АТ.9802.000 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.05.ТВ3-117.01.СО 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 

4.10 Наименование:  
Назначение: 

 
Подставка предназначена для хранения главного редуктора  

ВР-8, ВР-14, а также для выполнения монтажно-демонтажных 
работ агрегатов на нем. 
 

Характеристики: 
 

Длина подставки (без водила)................................................. 1 750 мм 
Ширина ...................................................................................... 1 270 мм 
Ход регулировочных винтов ....................................................... 140 мм 
Скорость транспортировки пустой подставки ............ не более 6 км/ч 
Масса ............................................................................................... 143 кг 

Введено бюллетенем 
№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 
 

Подставка для 
главного редуктора 

Шифр по РЭ: 

8АТ.9906.000 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.05.ВР-14.002.СО 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 
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4.11 Наименование:  
 

Назначение: 
 

Съёмник предназначен для демонтажа покрышек колес 
основных и передних стоек шасси вертолёта. 

 
Характеристики: 

Длина ............................................................................................ 900 мм 
Ширина ......................................................................................... 165 мм 
Высота ........................................................................................... 500 мм 
Масса .............................................................................................. 39,2 кг 
 

 
 
 

 
 

 

Съёмник шин колес 

Шифр по РЭ: 

СШ-04 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.СШ04-00 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 

4.12 Наименование:  
 

Назначение: 
 

Траверса предназначена для подъёма (опускания) двигателя 
ТВЗ-117 с помощью грузоподъёмного устройства при его монтаже 
и демонтаже. 
 

Характеристики: 
 

Грузоподъёмность ......................................................................... 500 кг 
Масса .............................................................................................. 13,2 кг 
 

Введено бюллетенем 
№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 
 

Траверса для подъёма 
двигателя ТВ3-117 

Шифр по РЭ: 

140.9908.000 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.140-9908-00 

Тип вертолёта: 

Ми-8МТ 
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4.13 Наименование:  
Назначение: 

 
Траверса предназначена для подъёма (опускания) двигателя 

ТВ2-117 с помощью грузоподъёмного устройства при его монтаже 
и демонтаже. 
 

Характеристики: 
 

Грузоподъёмность ......................................................................... 350 кг 
Масса ................................................................................................ 3,3 кг 
 

 
 

 

Траверса для подъёма 
двигателя ТВ2-117 

Шифр по РЭ: 

8АТ-9908-00 

Шифр «НАРЗ»: 

 

Тип вертолёта: 

Ми-8 

4.14 Наименование:  
 

Назначение: 
 

Приспособление предназначено для монтажа камер колес 
основных и передних стоек шасси вертолёта. 
 

Характеристики: 
 

Масса ................................................................................................ 0,1 кг 
 

 

Введено бюллетенем 
№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 
 

 
 

 

Тросик для монтажа 
камеры колеса шасси 

Шифр по РЭ: 

В.0099.587 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.В99-587 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 
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4.15 Наименование:  
 

Назначение: 
 

Траверса предназначена для монтажа и демонтажа с вертолёта 
двигателя АИ-9В с помощью грузоподъёмного устройства. 

 
Характеристики: 

 
Грузоподъёмность ........................................................................... 90 кг 
Масса ................................................................................................ 2,2 кг 
 

 

 
 

 

Траверса для подъёма 
двигателя АИ-9В 

Шифр по РЭ: 

8МТ.9904.000 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.8МТ.9904.000 

Тип вертолёта: 

Ми-8МТ 

4.16 Наименование:  
 

Назначение: 
 

Траверса предназначена для монтажа и демонтажа с вертолёта 
двигателя ВСУ SAFIR с помощью грузоподъёмного устройства. 

 
Характеристики: 

 
Грузоподъёмность ........................................................................... 95 кг 
Масса ................................................................................................ 2,3 кг 
 

Введено бюллетенем 
№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 
 

Траверса для подъёма 
ВСУ SAFIR 

Шифр по РЭ: 

8МТВ.9904.100 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.8МТВ.9904.100 

Тип вертолёта: 

Ми-8МТ 
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4.17 Наименование:  
 

Назначение: 
 

Приспособление предназначено для монтажа-демонтажа 
подшипников колес основных стоек шасси вертолёта. 
 

Характеристики: 
 
Длина ............................................................................................ 500 мм 
Ширина ......................................................................................... 300 мм 
Масса ................................................................................................ 7,7 кг 
 

 

Приспособление для 
монтажа и демонтажа 

подшипников 
основных колес 

Шифр по РЭ: 

8АТ.9938.00 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.8АТ.9938.00 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 

4.18 Наименование:  
 

Назначение: 
 

Строп предназначен для подъёма виброгасителя с помощью 
грузоподъёмного устройства при монтаже и демонтаже агрегата. 
 

Характеристики: 
 

Грузоподъёмность ......................................................................... 140 кг 
Масса ................................................................................................ 1,5 кг 
 

 
 

 
 

 

Строп для подъёма 
виброгасителя 

Шифр по РЭ: 

172.9903.000 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.172.9903.000 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 
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4.19 Наименование:  
Назначение: 

 
Скоба предназначена для расстыковки двигателя ТВ2-117 и 

главного редуктора вертолёта. В комплект входят две скобы: 
правая и левая. 
 

Характеристики: 
 

 
Длина ............................................................................................ 900 мм 
Ширина ......................................................................................... 540 мм 
Масса .............................................................................................. 23,2 кг 
 

 

 
 

Скоба для расстыковки 
двигателя с главным 

редуктором 
Шифр по РЭ: 

8АТ-9913-00 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.8АТ-9913-00 

Тип вертолёта: 

Ми-8 

4.20 Наименование:  
Назначение: 

 
Предназначено для расстыковки двигателей ВК-2500, ТВ3-117 и 

главного редуктора вертолёта. В комплект входят две скобы: 
правая и левая. 
 

Характеристики: 
 

 
Длина ......................................................................................... 1 096 мм 
Ширина ......................................................................................... 646 мм 
Масса ............................................................................................ 32,45 кг 
 

Введено бюллетенем 
№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 

 
 

 
 

 

Приспособление для 
расстыковки двигателя  
ВК-2500 с редуктором 

Шифр по РЭ: 

 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.242-9913-00 

Тип вертолёта: 

Ми-8МТ 
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4.21 Наименование:  
 

Назначение: 
 

Приспособление предназначено для подъёма (опускания) 
вертолёта и главного редуктора при его монтаже и демонтаже 
с помощью грузоподъёмного устройства. 
 

Характеристики: 
 

Грузоподъёмность ...................................................................... 7 500 кг 
Масса ................................................................................................. 14 кг 
 

 

Приспособление для 
подъема главного 

редуктора 
Шифр по РЭ: 

8АТ.9942.000 

Шифр «НАРЗ»: 

8АТ-9942-00 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 

4.22 Наименование:  
 

Назначение: 
 

Предназначен для съема покрышек колес передней и основных 
опор шасси 
 

Характеристики: 
Длина .......................................................................................... 3030 мм 
Ширина ....................................................................................... 1280 мм 
Высота ........................................................................................... 800 мм 
Масса, не более ............................................................................. 200 кг 
 

 

Съемник шин колес 

Шифр по РЭ: 

СШ-07 

Шифр «НАРЗ»: 

СШ-07 

Тип вертолёта: 

Ми-171 
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5.1 Наименование:  
 

Назначение: 
 

Воронка предназначена для заливки различных видов масел, 
применяемых при эксплуатации, выполнении регламентных работ 
и технического обслуживания вертолёта. 

 

Введено бюллетенем 
№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 
 

 
 
 

Воронка для заливки 
масла 

Шифр по РЭ: 

2-1-ОСТ 1 10892-73  

Шифр «НАРЗ»: 

4639А-1 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 

5.2 Наименование:  
 

Назначение: 
 

Воронка предназначена для заливки масла АМГ-10 при 
эксплуатации, выполнении регламентных работ и технического 
обслуживания вертолёта. 
 

 
 
 

 
 

 

Воронка для заливки 
масла АМГ-10 

Шифр по РЭ: 

2-1-ОСТ 1 10892-73  

Шифр «НАРЗ»: 

 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 
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5.3 Наименование:  
 

Назначение: 
 

Воронка предназначена для заливки топлива при эксплуатации, 
выполнении регламентных работ и технического обслуживания 
вертолёта. 
 

 

 
 

Воронка для заливки 
топлива 

Шифр по РЭ: 

2-2-ОСТ 1 10892-73 

Шифр «НАРЗ»: 

 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 

5.4 Наименование:  
 

Назначение: 
 

Воронка предназначена для заливки спирта при эксплуатации, 
выполнении регламентных работ и технического обслуживания 
вертолёта. 
 

 

Воронка для заливки 
спирта 

Шифр по РЭ: 

8АТ.9904.200 

Шифр «НАРЗ»: 

8АТ-9904-200 

Тип вертолёта: 

Ми-8МТ 
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5.5 Наименование:  
 

Назначение: 
 

Воронка служит для заправки керосином топливных баков при 
отсутствии топливозаправщика. 
 

Характеристики: 
 

Ёмкость ............................................................................................. 1,5 л 
Масса .............................................................................................. 1,26 кг 
 

 

  

Воронка для заливки 
топлива 

Шифр по РЭ: 

8АТ-9116-00 

Шифр «НАРЗ»: 

8АТ-9116-00 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 

5.6 Наименование:  
 

Назначение: 
 

Ведро предназначено для доставки топлива и различных видов 
масел к агрегатам при выполнении регламентных работ и 
технического обслуживания вертолёта. 
 

Характеристики: 
 

Ёмкость .............................................................................................. 10 л 
Масса ................................................................................................ 1,7 кг 
 

 
 
 

Ведро для топлива 

Шифр по РЭ: 

8МТ.9130.000 
(ОСТ 1 10885-73) 

Шифр «НАРЗ»: 

 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 
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5.7 Наименование:  
 

Назначение: 
 

Мерная кружка предназначена для замера количества топлива в 
дренажном бачке при эксплуатации вертолёта. 
 

Характеристики: 
 

Ёмкость ............................................................................................. 0,5 л 
Цена деления ................................................................................. 25 мл 
 

 

 
 

Кружка мерная 

Шифр по РЭ: 

8А-9916-00 

Шифр «НАРЗ»: 

 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 

5.8 Наименование:  
Назначение: 

 
Противень предназначен для слива масла из систем при 

выполнении технического обслуживания вертолёта. 
 

Характеристики: 
 

Длина ............................................................................................ 750 мм 
Ширина ......................................................................................... 450 мм 
Высота ........................................................................................... 187 мм 
Масса ................................................................................................ 2,8 кг 
 

Введено бюллетенем 
№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 
 

 

Противень 

Шифр по РЭ: 

140.9924.000 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.14.У.002.СИ 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 
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5.9 Наименование:  
Назначение: 

 
Противень предназначен для слива масла при снятии 

маслофильтра главного редуктора вертолёта. 
 

Характеристики: 
 

 
Длина ............................................................................................ 330 мм 
Ширина ......................................................................................... 146 мм 
Высота ............................................................................................. 67 мм 
Масса .............................................................................................. 1,63 кг 
 

Введено бюллетенем 
№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 
 

 

Противень 

Шифр по РЭ: 

140.9923.100 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.14.У.001.СИ 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 

5.10 Наименование:  
Назначение: 

 
Контейнер предназначен для хранения эксплуатационного 

инвентаря на стоянке вертолёта. 
 

Характеристики: 
 

 
Длина ......................................................................................... 2 250 мм 
Ширина ...................................................................................... 1 000 мм 
Высота ........................................................................................ 1 200 мм 
Масса ............................................................................................... 141 кг 

 

 

Контейнер для 
хранения на стоянке 
эксплуатационного 

инвентаря 
Шифр по РЭ: 

8АТ.9931.000-3/5 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.8АТ-9931-00-3/5 

Тип вертолёта: 
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Ми-8, Ми-8МТ  

5.11 Наименование:  
Назначение: 

 
Воронка предназначена для заливки масла АМГ-10  

 
Характеристики: 

 
 
Длина ............................................................................................ 400 мм 
Ширина ......................................................................................... 400 мм 
Высота ........................................................................................... 140 мм 

 

 

Воронка 

Шифр по РЭ: 

8АТ-9904-100 

Шифр «НАРЗ»: 

 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 



Иллюстрированный каталог специального оборудования и ремонтно-монтажного инструмента для ТОиР вертолёта  АО «НАРЗ», Новосибирск – 2019 
 

Раздел 6.  Средства обслуживания отдельных систем и агрегатов 

№ 
п/п 

Обозначение Основные данные Внешний вид 

 

Страница 34 из 82 
 

6.1 Наименование: Назначение: 
Гидроустановка предназначена для автономной проверки 

системы управления, работает от аэродромного источника питания 
или от бортового источника (при работающем двигателе АИ9В). 
Гидроустановка представляет собой портативный агрегат с 
рукавами давления для подключения к бортовой гидропанели 
вертолёта и позволяет проверять поочередно работоспособность 
его гидросистем, а также производить отработку управления. 

 
Характеристики: 

Рабочая жидкость ................................................ АМГ-10 ГОСТ 6794-75 
Электропитание: 
Постоянный ток напряжением ............................................. 27В ± 10 % 
Потребляемая сила тока при давлении  ................. 70 кгс/см2 (7 МПа)  
не более 120 А 
Потребляемая мощность ............................................... не более 3 кВа 
Рабочее давление нагнетания ............. не более 70+5 кгс/см2 (7 МПа) 
Производительность агрегата при давлении 
нагнетания 70 кгс/см2, (7 МПа) при температуре 

рабочей  жидкости +25°С  ......................................... не менее 8 л/мин 
Точность фильтрации жидкости ............................................ 12-16 мкм 

Температура окружающей среды ............................... от -20°С до 50°С 
Рабочий диапазон температуры рабочей 

жидкости .......................................................................... от -30° до 70°С 
Длина ............................................................................................ 800 мм 
Ширина ......................................................................................... 420 мм  
Высота ........................................................................................... 450 мм  
Масса ................................................................................................. 40 кг 

 
 

Введено бюллетенем  
№ ТМ 3337-БЭ-Г 

 
 
 

 
 
 

 

Бортовая переносная 
гидроустановка 

Шифр по РЭ: 

 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.07.У.020.СО 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 
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6.2 Наименование:  
Назначение: 

 
Стенд предназначен для закрытой заправки гидросистем 

вертолёта. Стенд заправки состоит из рамы, установленной на 
пневматические колеса, снабженные ножным тормозом. На раму 
смонтированы: стенд очистки гидрожидкости СОГ-933, гидробак 
МТ-902, 5. Для транспортировки стенд снабжен водилом и 
фиксатором. Для соединения с заправляемым изделием стенд 
снабжен рукавами, соединенными через тройник с напорным 
шлангом. 

 
Характеристики: 

 
Максимальная производительность ................................... 40 л / мин. 
Точность очистки жидкости .......................................................... 5 мкм 
Рабочее давление жидкости на выходе ................................. 0,04 Мпа 
Максимальный Объём заправляемой в бак 
жидкости .......................................................................................... 150 л 
Частота вращения ротора центрифуги ......................... 8 000 об. / мин. 
Потребляемая мощность ............................................ не более 4,5 кВт 
Допускаемая температура жидкости в баке ................................ 70 ºС 
Электропитание переменным током с напряжением 380 В, 
частотой 50 Гц. 
 
Длина ......................................................................................... 1 530 мм 
Ширина ......................................................................................... 935 мм  
Высота ........................................................................................ 1 265 мм 
Масса  .............................................................................................. 267 кг 

 
Введено бюллетенем  

№ ТМ 3337-БЭ-Г 
 
 
 

 
 
 
 
 

Стенд для заправки 
гидросистемы 

Шифр по РЭ: 

 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.07.У.011.СО 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 
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6.3 Наименование:  
Назначение: 

 
Стенд предназначен:  
Для наполнения огнетушителей типа УБШ и УБЦ хладоном 

марки 114В2 ГОСТ 15899-93. 
Для зарядки хладоновых огнетушителей вытесняющим газом. 
Для наполнения баллонов и огнетушителей средней и малой 

ёмкости двуокисью углерода из емкостей изотермических. 
Для наполнения баллонов и огнетушителей средней и малой 

емкости жидкой двуокисью углерода из баллонов или рампы 
баллонов. 

 
Характеристики: 

 
Длина ......................................................................................... 1 250 мм 
Ширина ......................................................................................... 665 мм 
Высота ........................................................................................ 1 060 мм 
Масса ............................................................................................... 312 кг 
Трёхфазный переменный ток частотой ........................................ 50 Гц 
Напряжение ..................................................................................... 380 В 
Потребляемая мощность ................................................................ 3 кВт 
 

 
 

Введено бюллетенем  
№ ТМ 3337-БЭ-Г 

 
 
 

 
 
 
 
 

Стенд для зарядки 
огнетушителей 

Шифр по РЭ: 

 

Шифр «НАРЗ»: 

К.02.150 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 
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6.4 Наименование:  
Назначение: 

 
Стенд предназначен для проверки гидросистем вертолета при 

его обслуживании. Для удобства подключения стенд снабжен 
рукавами высокого давления для подключения к бортовой 
гидропанели с помощью быстросъемных клапанов БРС. 
Предусмотрены два независимых канала для основной и 
дублирующей гидросистем, а также автоматическая защита от 
перегрева рабочей жидкости.  

 
Характеристики: 

Напряжение питания ...............................................  380В/220В, (50) Гц 
Производительность насосной станции 
Основной ..............................................................  не менее   30 л/мин. 
Дублирующей........................................................  не менее   30л/мин. 
Рабочее давление каждой из систем   ................................6,5-8,5 Мпа 
Рабочая жидкость  .......................................................... Масло АМГ-10  
Максимальная температура рабочей жидкости   ........................  85 °С 
Номинальная мощность   ..............................................  (2 х 7,5) 15 кВт. 
Ресурс фильтрации фильтроемкости .............................................  50 ч    
Габаритные размеры: 
Длина  ....................................................................................... 2 155 мм,  
Ширина  ....................................................................................... 950 мм,  
Высота   ...................................................................................... 1 300 мм  
Масса:  ......................................................................................... 1 299 кг. 
 

 
 

Введено бюллетенем  
№ ТМ 3337-БЭ-Г 

 
 
 

 
 
 
 
 

Стенд отработки 
гидросистемы 

вертолетов 

Шифр по РЭ: 

 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.07.У.013.СО 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 
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6.5 Наименование по РЭ: Назначение: 
Устройство предназначено для бесконтактных измерений 

координат положения концов лопастей при выполнении работ по 
устранению несоконусности вращения лопастей несущего винта 
(НВ) вертолёта. 

 Устройство обеспечивает: 

- выполнения бесконтактных измерений координат концов 
лопастей вращающегося НВ вертолёта, как в наземных 
условиях, так и в полёте; 

- бесконтактное определение фазы вращения НВ; 

- визуализацию измеряемых параметров в режиме реального 
времени на экране ЖКИ;  

- хранение результатов измерений для последующего 
использования, анализа и оценки. 

Устройство является простым и удобным в использовании и 
полностью заменяет традиционный способ измерений 
несоконусности вращения лопастей несущего винта на вертолётах: 
контактную запись «на флажок». 

 
Характеристики: 

 
Диапазон измерения координат ................................................ 400 мм 
Погрешность измерений ................................................................. 1 мм 
Напряжение питающей сети постоянного тока ........................ 18-36 В 
Потребляемая мощность ............................................................... 11 Вт 
Время непрерывной работы .............................................................. 2 ч 
Средняя наработка на отказ ..................................................... 10 000 ч 
Масса ................................................................................................ 7,5 кг 

 
Введено бюллетенем 

№ ТМ 3216-БЭ-Г 

 
 

 

Установка для 
проверки соконусности 

лопастей несущего 
винта 

Наименование аналога НАРЗ: 

Устройство "ОПТИКОН" 

Шифр по РЭ: 

8АТ.9937.000 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.14.У.91.СО 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 
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6.6 Наименование:  
 

Назначение: 
 

Приспособление предназначено для предварительного подбора 
лопасти рулевого винта вертолёта при её замене путем сравнения 
масс лопастей в комплекте. 

 
Характеристики: 

 
 
Длина ......................................................................................... 1 260 мм 
Ширина ......................................................................................... 804 мм 
Высота ........................................................................................... 933 мм 
Масса ................................................................................................. 38 кг 

Введено бюллетенем 
№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 
 

 

Приспособление для 
подбора лопасти 
рулевого винта 

Шифр по РЭ: 

 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.6366/023 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 
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6.7 Наименование:  
Назначение: 

 
Тележка предназначена для транспортировки и хранения валов 

трансмиссии при выполнении регламентных работ и технического 
обслуживания вертолёта. 

 
Характеристики: 

 
Длина ......................................................................................... 7 120 мм 
Ширина ......................................................................................... 825 мм 
Высота ........................................................................................... 875 мм 
Масса ............................................................................................... 350 кг 

Введено бюллетенем 
№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 

 
 

Тележка для валов 
трансмиссии Ми-8 

Шифр по РЭ: 

 

Шифр «НАРЗ»: 

К.10.286 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 
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6.8 Наименование:  
 

Назначение: 
 

Тележка предназначена для транспортировки автомата 
перекоса вертолёта.  

 
Характеристики: 

 
 
Длина ......................................................................................... 1 143 мм 
Ширина ...................................................................................... 840,4 мм 
Масса ................................................................................................. 50 кг 

 

Введено бюллетенем 
№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 
 

Тележка для автомата 
перекоса Ми-8 

Шифр по РЭ: 

 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.03.У.002.СО 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 

6.9 Наименование:  
 

Назначение: 
 

Тележка предназначена для транспортировки втулки несущего 
винта вертолёта. 

 
Характеристики: 

 
 
Длина ......................................................................................... 1 270 мм 
Ширина ...................................................................................... 1 266 мм 
Масса ................................................................................................. 66 кг 

 

Введено бюллетенем 
№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 

 
 

Тележка для втулки 
несущего винта Ми-8 

Шифр по РЭ: 

 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.03.У.006.СО 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 
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6.10 Наименование:  
 

Назначение: 
 

Тележка предназначена для транспортировки гидропанели 
вертолёта. 

 
Характеристики: 

 
Длина ......................................................................................... 1 425 мм 
Ширина ......................................................................................... 656 мм 
Масса ................................................................................................. 34 кг 

 

Введено бюллетенем 
№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 
 

Тележка для 
гидропанели вертолёта 

типа Ми-8 
Шифр по РЭ: 

 

Шифр «НАРЗ»: 

НАР З.07.5301.001.СО 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 

6.11 Наименование:  
Назначение: 

 
Тележка предназначена для транспортировки комплекта 

огнетушителей вертолёта. 
 

Характеристики: 
 

 
Длина ............................................................................................ 997 мм 
Ширина ......................................................................................... 732 мм 
Масса ................................................................................................. 45 кг 

 

Введено бюллетенем 
№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 

Тележка для 
огнетушителей Ми-8 

Шифр по РЭ: 

 

Шифр «НАРЗ»: 

НАРЗ.06.У.001.СО 

Тип вертолёта: 

Ми-8МТ 
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6.12 Наименование:  
Назначение: 

 
Тележка предназначена для транспортировки подвесных и 

дополнительных топливных баков вертолёта. 
 

Характеристики: 
 

 
Длина ......................................................................................... 1 250 мм 
Ширина ...................................................................................... 1 450 мм 
Высота ........................................................................................ 1 360 мм 
Масса ................................................................................................. 85 кг 

 

Введено бюллетенем 
№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 

Тележка для 
подвесных и 

дополнительных 
топливных баков Ми-8 

Шифр по РЭ: 

 

Шифр «НАРЗ»: 

К.01.054 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 

6.13 Наименование:  
Назначение: 

 
Тележка предназначена для транспортировки съёмного 

оборудования вертолёта. 
 

Характеристики: 
 
Длина ......................................................................................... 3 676 мм 
Ширина ..................................................................................... 1 500 мм 
Высота ........................................................................................ 1 520 мм 
Масса ............................................................................................... 206 кг 

 

Введено бюллетенем 
№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 
 

Тележка для съёмного 
оборудования 

Шифр по РЭ: 

 

Шифр «НАРЗ»: 

К.01.101 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 
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6.14 Наименование:  
Назначение: 

 
Тележка предназначена для транспортировки газового баллона. 

Баллон фиксируется на тележке цепью. 
 

 
Характеристики: 

 
Масса ................................................................................................. 13 кг 

 

Введено бюллетенем 
№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 
 

Тележка для 
транспортировки 

аэродромных 
баллонов 

Шифр по РЭ: 

АТБ-46 

Шифр «НАРЗ»: 

К.10.246 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 

6.15 Наименование:  
Назначение: 

 
Подставка предназначена для хранения подвесных и 

дополнительных топливных баков вертолёта. 
 

Характеристики: 
 

 
Длина ......................................................................................... 1 330 мм 
Ширина ...................................................................................... 1 394 мм 
Высота ........................................................................................ 1 205 мм 
Масса ................................................................................................. 35 кг 

Введено бюллетенем 
№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 
 

Подставка для 
подвесных и 

дополнительных 
топливных баков Ми-8 

Шифр по РЭ: 

 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.04.8-6100.001.СО 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 
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6.16 Наименование:  
Назначение: 

 
Подставка предназначена для хранения и переноски 

промежуточного редуктора вертолёта. 
 

Характеристики: 
 

 
Длина ............................................................................................ 320 мм 
Ширина ......................................................................................... 320 мм 
Высота ........................................................................................... 240 мм 
Масса ................................................................................................ 3,7 кг 

Введено бюллетенем 
№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 
 

Подставка для 
промежуточного 

редуктора 
Шифр по РЭ: 

 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.03.ПР.01.СО 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 

6.17 Наименование:  
Назначение: 

 
Подставка предназначена для хранения и переноски хвостового 

редуктора вертолёта. 
 

Характеристики: 
 

 
Длина ............................................................................................ 620 мм 
Ширина ......................................................................................... 420 мм 
Высота ........................................................................................... 385 мм 
Масса ................................................................................................ 8,4 кг 

 

Введено бюллетенем 
№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 

 
 

Подставка для 
хвостового редуктора 

Ми-8 
Шифр по РЭ: 

 

Шифр «НАРЗ»: 

К.02.365 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 
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6.18 Наименование:  
Назначение: 

 
Подставка предназначена для хранения и переноски 

керосинового обогревателя КО-50. 
 

Характеристики: 
 
Длина ......................................................................................... 1 530 мм 
Ширина ......................................................................................... 400 мм 
Высота ........................................................................................... 520 мм 
Масса ................................................................................................ 9,4 кг 

 

Введено бюллетенем 
№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 
 

 
 
 

Подставка под КО-50 

Шифр по РЭ: 

 

Шифр «НАРЗ»: 

К.02.233 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 

6.19 Наименование:  
Назначение: 

 
Подставки под шпангоуты №3 и №10 предназначены для 

монтажа-демонтажа передней и основных стоек шасси вертолёта. 
Комплект состоит из двух подставок, устанавливаемых на 
гидроподъёмники. Гидроподъёмники не входят в комплект 
поставки. 

Характеристики: 
 
Длина ......................................................................................... 2 272 мм 
Ширина ......................................................................................... 120 мм 
Высота ........................................................................................... 294 мм 
Масса ................................................................................................. 89 кг 

 
Введено бюллетенем 

№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 
 

Подставка для 
шпангоутов 3,10 

Шифр по РЭ: 

8АТ.9905.500 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.01.У.001.СО 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 
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6.20 Наименование:  
 

Назначение: 
 

Матик предназначен для работ в хвостовой балке вертолёта. 
 

Характеристики: 
 
Длина ......................................................................................... 1 600 мм 
Ширина ......................................................................................... 600 мм 
Высота ............................................................................................. 40 мм 
Масса ................................................................................................... 5 кг 

Введено бюллетенем 
№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 
 

 
 

Матик для работы в 
хвостовой балке 

Шифр по РЭ: 

8АТ.9930.040 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.8АТ-9930-040 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 

6.21 Наименование:  
 

Назначение: 
 

Приспособление предназначено для надевания чехлов на 
лопасти несущего винта вертолёта. 

 
Характеристики: 

 
Масса ................................................................................................... 1 кг 

Введено бюллетенем 
№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 

 

Приспособление для 
надевания чехлов на 

лопасти несущего 
винта 

Шифр по РЭ: 

8.0029.680 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.8.0029.680 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 
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6.22 Наименование:  
 

Назначение: 
 

Шланг предназначен для слива топлива из топливной системы 
вертолёта в топливозаправщик. 

 
Характеристики: 

 
Длина ............................................................................................... 6,4 м 
Масса ................................................................................................ 6,0 кг 

 
 

 
 

Шланг для слива 
топлива 

Шифр по РЭ: 

8АТ.9901.000 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.8АТ.9901.00 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 

6.23 Наименование:  
 

Назначение: 
 

Шланг предназначен для слива масла из главного, 
промежуточного и хвостового редукторов вертолёта. 

 
 

Характеристики: 
 

Масса ................................................................................................ 2,7 кг 

Введено бюллетенем 
№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 

 
 
 

Шланг для слива масла 
из главного 

промежуточного и 
хвостового редукторов 

Шифр по РЭ: 

8АТ.9918.010 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.8АТ.9918.00 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 
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6.24 Наименование:  
 

Назначение: 
 

Шланг предназначен для слива масла из маслобака двигателя 
вертолёта. 

 
Характеристики: 

 
Масса ................................................................................................ 1,8 кг 

Введено бюллетенем 
№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 
 

Шланг для слива масла 
из маслобака 

двигателя 

Шифр по РЭ: 

140.9928.005 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.140.9928.05 

Тип вертолёта: 

Ми-8МТ 

6.25 Наименование:  
 

 
Назначение: 

 
Шланги для зарядки и проверки давления в колесах шасси, 

бортовой сети, амортстойках и гидроаккумуляторах при 
выполнении регламентных работ и технического обслуживания 
вертолёта. 

 
Характеристики: 

 
Масса комплекта ............................................................................. 7,7 кг 

Введено бюллетенем 
№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 

 
 

Шланги для зарядки и 
проверки давления в 

колесах, бортовой 
сети, амортстойках и 
гидроаккумуляторах 

Шифр по РЭ: 

8А.9910.000 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.8АТ-9910-00 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 
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6.26 Наименование:  
Назначение: 

 
Шприц предназначен для заправки консистентными маслами 

различных узлов и агрегатов при эксплуатации, выполнении 
регламентных работ и технического обслуживания вертолёта. 

 
 

 

Введено бюллетенем 
№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 

Шприц  
модифицированный 

Шифр по РЭ: 

8АТ.9917.500 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.8АТ-9917-500 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 

6.27 Наименование:  
 

Назначение: 
 

Шприц предназначен для нагнетания консистентных смазок и 
густых масел в различные узлы агрегатов через пресс-маслёнки 
при эксплуатации, выполнении регламентных работ и технического 
обслуживания вертолёта. 

 
 
 

 
 

Шприц рычажно-
плунжерный, 

доработанный по 
чертежу В-9917-100 

Шифр по РЭ: 

Ш-1 

Шифр «НАРЗ»: 

 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 
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6.28 Наименование:  
 
 

Назначение: 
 

Приспособление предназначено для проверки электрических 
цепей электрифицированных кассет сигнальных ракет ЭКСР-46, 
установленных на вертолёте. 

 
Характеристики: 

 
Масса ................................................................................................ 1,4 кг 

 

 
 
 
 

 
 

 

Приспособление для 
проверки цепей ЭКСР 

Шифр по РЭ: 

8АТ.9951.000 

Шифр «НАРЗ»: 

8АТ-9951-00 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 
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6.29 Наименование:  
 

Назначение: 
 

Приспособление предназначено для проверки излома 
хвостового вала и замера боковых зазоров в муфтах при 
выполнении регламентных работ и технического обслуживания 
вертолёта. 

 
Характеристики: 

 
Масса ................................................................................................... 2 кг 

Введено бюллетенем 
№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 

Приспособление для 
проверки излома 
хвостового вала с 

приставкой 
ЭТ.8АТ.15.250 

Шифр по РЭ: 

8.0071.020 
Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.8.0071.020 
Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 

6.30 Наименование:  
 

Назначение: 
 
Штыри служат для установки управления вертолётом в 

нейтральное положение при регулировке ручного и ножного 
управления. 

 
Характеристики: 

 
Масса ................................................................................................ 0,5 кг 

Введено бюллетенем 
№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 
 

Штыри для 
закрепления 

управления в среднем 
положении 

Шифр по РЭ: 

8АТ.9912.00 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.8АТ-9912-00 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 
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6.31 Наименование:  
 

Назначение: 
 

Нивелировочная линейка предназначена для установки 
вертолёта в линию полета и его нивелировки. 

 
Характеристики: 

Масса ................................................................................................... 3 кг 

 
 

 
 
 

 

Нивелировочная 
линейка 

Шифр по РЭ: 

НУ.9900.400 

Шифр «НАРЗ»: 

НУ-9900-400 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 

6.32 Наименование:  
Назначение: 

 
Угломер предназначен для замера угла отгиба триммера 

лопасти несущего винта. Нуль шкалы соответствует положению 
триммера, когда его плоскость совпадает с нижней плоскостью 
лопасти. 

 
 

Характеристики: 
Масса ................................................................................................ 0,1 кг 

 

Введено бюллетенем 
№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 
 

 

Угломер для триммера 
лопасти НВ 

Шифр по РЭ: 

8АТ.9939.000 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.8АТ.9939.000 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 
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6.33 Наименование:  
Назначение: 

 
Приспособление предназначено для отгиба триммеров при 

регулировке соконусности лопастей несущего винта вертолёта. 
 

 
 

Характеристики: 
Масса ................................................................................................... 1 кг 

 
 

Введено бюллетенем 
№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 

 
 

 

Приспособление для 
отгиба триммера 

лопасти 
Шифр по РЭ: 

56.9918.00 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.56-9918-00 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 

6.34 Наименование:  
 

Назначение: 
 

Приспособление используется для замера величины 
противодавления масла на входе в маслорадиатор вертолёта. 

 
 

 
Характеристики: 

Масса ................................................................................................ 1,2 кг 
 

 
 

Введено бюллетенем 
№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 

 
 

 

Приспособление для 
замера величины 
противодавления 

маслосистемы 

Шифр по РЭ: 

140.9994.000 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.140.9994.000 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 
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6.35 Наименование:  
Назначение: 

 
Подставка предназначена для транспортировки и хранения 

маслорадиаторов вертолёта. 
 

Характеристики: 
 

 
Длина ............................................................................................ 525 мм 
Ширина ......................................................................................... 500 мм 
Высота ........................................................................................... 287 мм 
Масса .............................................................................................. 1,85 кг 

 

Введено бюллетенем 
№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 
 
 

Подставка под 
маслорадиаторы 

Шифр по РЭ: 

 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.05.5349Т.01.СИ 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 

6.36 Наименование:  
 

Назначение: 
 

Поводок предназначен для поворота лопастей несущего винта и 
разворота вертолёта. 

 
Характеристики: 

 
Длина ......................................................................................... 2 646 мм 
Масса ................................................................................................... 4 кг 

Введено бюллетенем 
№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 

Поводок для лопастей 
и для разворота 

вертолёта со стропом 
8АТ-9927-510 

Шифр по РЭ: 

8АТ.9927.000 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.8АТ.9927.00 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 
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6.37 Наименование:  
Назначение: 

 
Отвесы применяются при нивелировке и установке вертолёта в 

линию полета. Отвес представляет собой грузик, сделанный с 
одного конца на конус, а с другого конца имеющий ушко для 
крепления нитки длиной 10 м. 

 

 

Отвес 

Шифр по РЭ: 

8АТ.0001.010 

Шифр «НАРЗ»: 

 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 

6.38 Наименование:  
 

Назначение: 
 

Счетчик предназначен для проверки критического остатка 
топлива в расходном баке вертолёта. 

 
Характеристики: 

 
 

 
Масса ................................................................................................. 12 кг 

 

Введено бюллетенем 
№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 
 

 

Счетчик расхода 
топлива для 

обеспечения проверок 
расходного бака 

Шифр по РЭ: 

 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.14.У.12.СО 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 
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6.39 Наименование:  
Назначение: 

 
Приспособление предназначено для проверки биения вала 

трансмиссии в хвостовой и концевой балках вертолёта. 
 

Характеристики: 
 

Масса ................................................................................................ 0,4 кг 

Введено бюллетенем 
№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 
 

Приспособление для 
проверки биения 

трансмиссии хвостовой 
балки 

Шифр по РЭ: 

8АТ.9914.000 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.8АТ.9914.000 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 
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6.40 Наименование: Назначение: 
 

Тележка предназначена для транспортировки одного комплекта 
лопастей несущего винта в пределах аэродрома и может быть 
использована в качестве подставки при смене лопасти на 
вертолёте. 

 
Характеристики: 

 
Количество транспортируемых лопастей ............................................ 5 
Длина с водилом  .................................................................... 11 500 мм 
Масса .......................................................................................... 189,62 кг 
Колея основных колес  ............................................................. 1 120 мм 
Колея передних колес  ................................................................ 210 мм 

Введено бюллетенем 
№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 

Тележка для лопастей 
НВ 

Шифр по РЭ: 

8АТ-9801-00 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.8АТ-9801-00 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 

6.41 Наименование:  
 

Назначение: 
 

Тележка предназначена для транспортировки и хранения 
виброгасителя. 

 
Характеристики: 

 
 

Длина ........................................................................................  1 157 мм 
Ширина  ........................................................................................ 866 мм 
Масса  ................................................................................................ 35 кг 

 

Введено бюллетенем 
№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 
 

Тележка для 
виброгасителя Ми-8 

Шифр по РЭ: 

 

Шифр «НАРЗ»: 

К.05.131 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 
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6.42 Наименование:  
 

Назначение: 
 

Тележка предназначена для транспортировки и хранения 
вспомогательной силовой установки SAFIR. 

 
Характеристики: 

 
 

Длина .......................................................................................... 1 422мм 
Ширина .......................................................................................... 692мм 
Масса ................................................................................................. 32 кг 

 

Введено бюллетенем 
№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 

 
 

Тележка для ВСУ SAFIR 

Шифр по РЭ: 

 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.05.SAFIR.001.СО 

Тип вертолёта: 

Ми-8МТ 

6.43 Наименование:  
Назначение: 

 
Тележка предназначена для транспортировки и хранения 

вспомогательной силовой установки АИ-9В. 
 

Характеристики: 
 

 
Длина ......................................................................................... 1 222 мм 
Ширина ......................................................................................... 946 мм 
Масса ................................................................................................. 37 кг 

 

Введено бюллетенем 
№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 

Тележка для ВСУ АИ-9В 

Шифр по РЭ: 

 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.05.АИ-9.001.СО 

Тип вертолёта: 

Ми-8МТ 
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6.44 Наименование:  
Назначение: 

 
Тележка предназначена для транспортировки и хранения 

комплекта лопастей и втулки рулевого винта. 
 

Характеристики: 
 

 
Длина  ........................................................................................ 1 425 мм 
Ширина  ..................................................................................... 1 000 мм 
Масса  ................................................................................................ 62 кг 

 
 

Введено бюллетенем 
№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 
 

Тележка для рулевого 
винта и лопастей 
рулевого винта 

Шифр по РЭ: 

 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.03.У.003.СО 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 

6.45 Наименование:  
Назначение: 

Проверка суммарных люфтов автомата перекоса в процессе 
эксплуатации. 

 
 

Комплектность: 
Пластина Т6358-6226, Клин Т6358-6225, СтрубцинаТ6350-6323, 
Стержень Т6358-6224, Стержень Т6358-6223, Зажим Т6358-
6228, Зажим Т6358-6229, Винт 3164А-10-44, Индикатор ИЧ10-
2М ГОСТ 577-80. 

Введено бюллетенем 
№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 

 
 
 

Приспособление для 
проверки люфтов 
автомата перекоса 

Шифр по РЭ: 

См. комплектность 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.03.АП.010.СИ 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 
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6.46 Наименование:  
Назначение: 

 
Установка предназначена для внутренней консервации 

топливной системы двигателей вертолёта при его эксплуатации. 
 

Характеристики: 
 

Вместимость бака ............................................................................. 14 л 
Температура консервирующего масла ................................... 50...70 °С 
Потребляемый постоянный ток ...................................................... 27 В 
Подача ........................................................................................... 800 л/ч 
Масса ............................................................................................ 13,25 кг 

 

 
 

Установка для 
консервации 

топливной системы 
двигателя 

Шифр по РЭ: 

2.9909.000 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.УКД-1 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 

6.47 Наименование:  
Назначение: 

 
Приспособление предназначено для проверки соосности опор 

хвостового вала вертолёта.  
 

 
Характеристики: 

 
Масса  ................................................................................................ 30 кг 

 
 

Введено бюллетенем 
№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 
 

Приспособление для 
проверки соосности 

опор хвостового вала 
Шифр по РЭ: 

8АТ.9950.000 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.8АТ-9950-00 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 
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6.48 Наименование:  
Назначение: 

 
Приспособление предназначено для регулировки двигателя 

вертолёта. 
 

Характеристики: 
 

 
Длина ............................................................................................ 310 мм  
Масса ................................................................................................ 0,9 кг  

 

 
 
 

 
 
 

Ограничитель хода 
тяги управления 

двигателем 
Шифр по РЭ: 

140.9956.000 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.140.9956.000 

Тип вертолёта: 

Ми-8МТ 

6.49 Наименование:  
Назначение: 

 
Приспособление предназначено для монтажа 

гидроаккумулятора при замене диафрагмы. 
 

Характеристики: 
 

 
Масса ................................................................................................ 7,1 кг 

 

 

 
 

Приспособление для 
монтажа 

гидроаккумулятора 
Шифр по РЭ: 

8АТ.9948.000 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.8АТ.9948.000 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 
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6.50 Наименование: Назначение: 
 

Транспортировка и хранение хвостовой и концевой балок 
вертолётов. 

 
Характеристики: 

 
Длина ......................................................................................... 8 087 мм 
Ширина ...................................................................................... 1 556 мм  
Масса ............................................................................................... 255 кг 

Введено бюллетенем 
№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 
 

Тележка для хвостовой 
и концевой балок 

вертолёта Ми-8 
Шифр по РЭ: 

 

Шифр «НАРЗ»: 

К.10.135 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 
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6.51 Наименование:  
Назначение: 

 
Предназначены для монтажа и демонтажа спецферм. 

 
 

 
 

Фалы для навески 
спецферм 

Шифр по РЭ: 

8МТВ.8530.010 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.8АТ-9101-00 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 

6.52 Наименование:  
Назначение: 

 
Предназначена для размещения втулки НВ при обслуживании. 

 
   

 

 

 
 

Подставка для втулки 
Н.В. 

Шифр по РЭ: 

140-9807-010 

Шифр «НАРЗ»: 

140.9807.010 

Тип вертолёта: 

Ми-171Ш 
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6.53 Наименование:  
 

Назначение: 
 

Предназначен для подключения аэродромного источника. 
 

 

 

 
 

Жгут для подключения 
пульта ПНК-3 к 
бортовой сети 

Шифр по РЭ: 

140.9934.020 

Шифр «НАРЗ»: 

140.9934.020 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 

6.54 Наименование:  
Назначение: 

 
Предназначена для размещения автомата перекоса при 

обслуживании. 
   

 

 

Подставка под автомат 
перекоса МИ-17/35 

Шифр по РЭ: 

140-9807-020 

Шифр «НАРЗ»: 

140-9807-20 

Тип вертолёта: 

Ми-171Ш 
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6.55 Наименование:  
 

Назначение: 
 

Предназначен для настройки термоэлектронного регулятора ТЭР-1М 
 

Характеристики: 
 

Длина .......................................................................................... 1420 мм 
Ширина ........................................................................................... 57 мм  
Высота ............................................................................................. 44 мм 
Масса ............................................................................................ 0,19 мм   

 

 

 

Жгут переходной для 
настройки ТЭР-1М 

Шифр по РЭ: 

ЭЭ-6546 

Шифр «НАРЗ»: 

ЭЭ-6546 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 

6.56 Наименование:  
 

Назначение: 
 

Предназначен для разрядки, дозарядки и зарядки огнетушителей 
типа УБШ и УБЦ 

 
Характеристики: 

 
Длина ............................................................................................ 198 мм 
Ширина ......................................................................................... 125 мм  

 

 

Зарядное 
приспособление 

Шифр по РЭ: 

АПС-6600-1570 

Шифр «НАРЗ»: 

АПС-6600-1570 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 
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6.57 Наименование:  
Назначение: 

 
Предназначено для закрытой заправки гидросистем вертолета, 

заправки гидросистемы аппарели вертолета, а также для слива 
рабочей жидкости из гидросистем вертолета и гидросистемы 
аппарели и удаления воздуха из гидросистемы аппарели. 

 
Основные тех характеристики: 

Рабочая жидкость ................................................ АМГ-10 ГОСТ 6794-75 
Тип насоса ..................................................................................... ручной  
Максимальное давление, МПа, не более ...................................... 1,55 
Габаритные размеры (ДхШхВ)…………………………….. 420х265х350 мм 
Масса ............................................................................................ 0,19 мм   

 
 

 

Приспособление для 
закрытой заправки 

Шифр по РЭ: 

 

Шифр «НАРЗ»: 

ПЗ-01.00.000 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ, Ми-
171Ш 
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6.58 Наименование:  
Назначение: 

 
Предназначен для отворачивания и заворачивания гайки АПС-

6600-2409 огнетушителей типа УБШ и УБЦ 
 

Характеристики: 
 

Длина .............................................................................................. 75 мм 
Ширина ........................................................................................... 22 мм  
Высота ............................................................................................. 22 мм 

 
 

 

Ключ для гайки АПС-
6600-2409 

Шифр по РЭ: 

АПС-6600-2408 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.АПС-6600-2408 

Тип вертолёта: 

Ми-8МТ 

6.59 Наименование:  
 

Назначение: 
 

Универсальный тарированный ключ предназначен для затяжки 
гаек с заданным крутящим моментом. 

 
 
 

 
 

 

Ключ тарированный 
135 кгс·м 

Шифр по РЭ: 

8АТ-9103-00 

Шифр «НАРЗ»: 

 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 
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6.60 Наименование:  
 

Назначение: 
 

Тарированный ключ предназначен для затяжки гайки втулки 
несущего винта вертолёта. 

 
 

 
 
 

Ключ тарированный до 
3000 Нм 

Шифр по РЭ: 

8АТ.9114.000 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.8АТ-9114-00 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 

6.61 Наименование:  
 

Назначение: 
 

Шланг применяется для слива масла из маслосистемы двигателя  
 

Характеристики: 
 

Длина ........................................................................................ ~4440 мм 
Диаметр .......................................................................................... 25 мм  

 
 

 

Шланг для слива масла 
из маслосистемы 

двигателя 
Шифр по РЭ: 

8АТ-9928-500 

Шифр «НАРЗ»: 

8АТ-9928-500 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 
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6.62 Наименование:  
 

Назначение: 
 

Для проверки величины выхода штока хвостового редуктора 
Характеристики: 

 
Длина ............................................................................................ 513 мм 
Ширина ......................................................................................... 132 мм 
Высота ........................................................................................... 227 мм 
  

 

Приспособление для 
замера выхода штока 
хвостового редуктора 

Шифр по РЭ: 

 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.6366-80/0309 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 

6.63 Наименование:  
Назначение: 

 
Фал предназначен для использования в качестве крепления 

страховочного ремня бортового техника 8АТ-9991-00 к конструкции 
вертолета при проведении наземного обслуживания. 

 
Характеристики: 

 
Длина .......................................................................................... 1860 мм 
Ширина ........................................................................................... 53 мм 
Высота ............................................................................................. 56 мм 
  

 
 
 

 

Фал для наземного 
обслуживания 

Шифр по РЭ: 

8АТ-9991-10 

Шифр «НАРЗ»: 

8АТ-9991-10 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 
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6.64 Наименование:  
 

Назначение: 
 

Применяется для замера люфтов валика и вилки рычага поворота 
лопасти: 

- люфта в плоскости тяги; 
- люфта в плоскости вращения; 
- осевого люфта вилки.  
 

Характеристики: 
 

Длина ............................................................................................ 120 мм 
Ширина ........................................................................................... 95 мм 
Высота ........................................................................................... 110 мм 
  

 
 

 

Приспособление для 
замера люфтов валика 

рычага поворота 
лопастей рулевого 

винта 
Шифр по РЭ: 

6360/504 

Шифр «НАРЗ»: 

6360/504 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 

6.65 Наименование:  
Назначение: 

 
Предназначен для предохранения кабины от загрязнения при 

проведении регламентных работ.  
Характеристики: 

 
Ширина ..................................................................................... 565±5 мм 
 
 

 

 

Коврик на кабину 
пилотов 

Шифр по РЭ: 

8АТ-9929-500 

Шифр «НАРЗ»: 

8АТ-9929-500 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 
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6.66 Наименование:  
 

Назначение: 
 
 

Применяется при ремонте рулевых винтов 246-3901-000, 246-3904-
000, 8-3904-000 для проверки осевого люфта (0,010-0,038 мм) 
подшипника штока 6-56705У. Применяется вместе с оправкой под 
индикатор 6360/714-1, подставкой 6350/813 и приспособлением 
6350/790. 

 
Характеристики: 

 
Длина ............................................................................................ 106 мм 
Ширина ........................................................................................... 70 мм 
Высота ............................................................................................. 42 мм 
Оправка: 
Диаметр .......................................................................................... 58 мм 
Высота ............................................................................................. 40 мм 
 
 

 

Приспособление для 
замера осевого люфта 

подшипника штока 
рулевого винта 

Шифр по РЭ: 

6360/714 

Шифр «НАРЗ»: 

6360/714 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 
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6.67 Наименование:  
Назначение: 

 
Приспособление предназначено для проверки герметичности 

трубопроводов системы ИР-117М 
 

 

 

 

Приспособление для 
проверки 

герметичности 
трубопровода системы 
измерителя режимов 

ИР-117М 
Шифр по РЭ: 

8А-9910-600 

Шифр «НАРЗ»: 

8А-9910-600 

Тип вертолёта: 

Ми-171Ш 

6.68 Наименование:  
Назначение: 

 
Для измерения глубины повреждений на деталях и узлах 
 

  
Характеристики: 

 
Длина .............................................................................................. 75 мм 
Ширина ......................................................................................... 100 мм 
Высота ............................................................................................. 90 мм 
 

Введено бюллетенем 
№ ТМ-3470-БЭ, ТМ-3326-БЭ-Г 

 

Приспособление для 
замера глубины 

повреждения 
лонжерона 

Шифр по РЭ: 

 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.6015-0044Б 

Тип вертолёта: 
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Ми-8, Ми-8МТ 

6.69 Наименование:  
Назначение: 

 
Предназначена для перевозки грузов. 

 

 
 

 

Тележка для 
спецгрузов 

Шифр по РЭ: 

8АТ.9680.500 

Шифр «НАРЗ»: 

8АТ.9680.500 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 

6.70 Наименование:  
Назначение: 

 
Характеристики: 

 
Длина .......................................................................................... 1800 мм 
Ширина ........................................................................................... 50 мм 
Высота ........................................................................................... 150 мм 

 
 

 
 
 

 

Шланг для слива масла 
из всасывающей 

магистрали 
Шифр по РЭ: 

245-9969-00 

Шифр «НАРЗ»: 

245-9969-00 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 
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6.71 Наименование:  
Назначение: 

 
Применяется при нивелировке и установке вертолета в 

линию полета 
Характеристики: 

 
Длина .......................................................................................... 1800 мм 
Ширина ........................................................................................... 50 мм 
Высота ........................................................................................... 150 мм 

 
 

 

Винт с отвесом 

Шифр по РЭ: 

8АТ-0001-510 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.8АТ-0001-510 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 
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7.1 Наименование:  
 

Назначение: 
 

Заглушки предназначены для предохранения трубопроводов от 
загрязнения и попадания в них посторонних предметов при 
обслуживании и ремонте вертолёта. 

 
Характеристики: 

 
Масса комплекта ........................................................................... 5,45 кг 

 

Введено бюллетенем 
№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 

Чемодан с заглушками 
на трубопроводы 

Шифр по РЭ: 

140.9940.000 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.01.У.303.СИ 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 

7.2 Наименование:  
 

Назначение: 
 

Дорожка предназначена для предохранения пола грузовой 
кабины от загрязнения, при эксплуатации вертолёта. 

 
 

Характеристики: 
 

Масса ................................................................................................... 3 кг 
 

Введено бюллетенем 
№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 
 

Дорожка на пол 
грузовой кабины 

Шифр по РЭ: 

8АТ.9929.00 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.8АТ.9929.000 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 
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7.3 Наименование:  
 

Назначение: 
 

Дорожка предназначена для передвижения обслуживающего 
персонала по хвостовой балке при наземном обслуживании 
вертолёта. 

 
Характеристики: 

 
Длина дорожки ............................................................................... 6,6 м 
Масса ................................................................................................. 14 кг 

 

Введено бюллетенем 
№ ТМ 3326-БЭ-Г 

 
 

Дорожка на хвостовую 
балку 

Шифр по РЭ: 

8МТ.9930.000 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.8МТ.9930.000 

Тип вертолёта: 

Ми-8МТ 

7.4 Наименование:  
Назначение: 

 
Предназначен для запирания ручки «Шаг — Газ» в переднем 

крайнем нижнем положении 
 

Характеристики: 
 

Длина ............................................................................................ 115 мм 
Ширина ........................................................................................... 65 мм 
Высота ........................................................................................... 180 мм 
Масса ............................................................................................ 0,465 кг 

 

Введено бюллетенем 
№ ТМ-3615-БЭ-Г 

 
 

 

Фиксатор на ручке 
"ШАГ-ГАЗ" 

Шифр по РЭ: 

8АТ-9912-5000 

Шифр «НАРЗ»: 

НАЛФ.8АТ-9912-5000 

Тип вертолёта: 

Ми-8МТ 
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7.5 Наименование:  
Назначение: 

Чехлы служат для предохранения вертолета и его агрегатов 
от атмосферных воздействий, пыли и механических 
повреждений во время стоянки. 

Характеристики: 
Масса ................................................................................. не более 40 кг 
Наименование     № чертежа       Наименование       № чертежа 

Заглушка входа в вентилятор  8АТ-9110-00  Чехол на преобразователь ПТ-
500Ц  

8АТ-9113-5170  

Заглушка выхлопной трубы 
двигателя  

8АТ-9109-00  Чехол на регулятор напряжения 
РН-600  

8АТ-9113-5110  

Заглушка входа в двигатель  8АТ-9111-00  Чехол на антенну Р-860  8АТ-9113-5120  

Чехол носовой части фюзеляжа  8АТ -9113-00-3  Чехол на приемопередатчик Р-
860  

8АТ-9113-5130  

Чехол центральной части 
фюзеляжа  

8АТ -9113-00-7  Чехол на изделие 020М  8АТ-9113-5180  

Чехол редукторного отсека  8АТ-9113200-11  Чехол на изделие РВ-Э  8АТ-9113-5155  

Чехол втулки ротора  8АТ -9113-00-15  Чехол приемника АРК-9  8АТ-9113-5160  

Чехол лопасти хвостового винта  8АТ-9113-00-17  Чехол приемника АГК-У2  8АТ-9113-5200  

Чехол на промежуточный 
редуктор  

8АТ-9113-00-57  Чехол на электронный блок 
изделия ДИВ-1  

8АТ-9113-5140  

Чехол трубки ПВД  8АТ-9113-00-21  Чехол на приемопередатчик Р-
833, Р-842  

8АТ-9113-5190  

Чехлы колес главных ног шасси  8АТ-9113-00-45  Чехол на бортовую стрелу  8АТ-9620-400  

Чехол колеса передней ноги 
шасси  

8АТ-9113-00-51  Чехол на замок ДГ-64 внешней 
подвески  

8АТ-9600-300  

Чехол лопасти несущего винта  РП-2799-00  Чехол для кислородных 
баллонов  

8АТ-9500-120  

Чехол прицепа для походного 
положения  

8АТ-8601-20-3  Чехол на бачок для питьевой 
воды  

8АТ-9500-160  

Чехол на держатель БДЗ-57крВ и 
блок УБ16-57У  

8АТ-8700-160  Чехол на КП-21  56-7801-219  

Чехол на гидроусилители КАУ-
ЗОБ и РА-60Б  

8АТ-9113-5210  Чехол па лебедку ЛПГ-2  РП-9008-300  

Чехол на генератор СГО-30У  8АТ-9113-5080  Чехол лопасти и втулки 
хвостового винта  

8АТ-9113-00-17-
53  

Чехол на приборную доску  8АТ-9ПЗ-5100  Чехол на генератор ГС18Т  8АТ-7201-485  

  Чехол на преобразователь ПО-
750А  

8АТ-9113-5090  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Комплект чехлов 
вертолета 

Шифр по РЭ: 

8МТ-9113-00 

Шифр «НАРЗ»: 

8МТВ5-9113-00 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ, Ми-
171Ш 
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8.1 Наименование:  
 

Назначение: 
 

Предназначено для холодной пристрелки балочных 
держателей  

 

 
 

 
 

Пристрелочное 
приспособление 

Шифр по РЭ: 

242-9991-00 

Шифр «НАРЗ»: 

242-9991-00 

Тип вертолёта: 

Ми-171Ш 

8.2 Наименование:  
 

Назначение: 
 

Является переходником для установки 
угломеров.  

 
 

 
 

Переходник в сборе 

Шифр по РЭ: 

242-9996-00 

Шифр «НАРЗ»: 

242-9996-00 

Тип вертолёта: 

Ми-171Ш 
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8.3 Наименование:  
 

Назначение: 
 

Предназначен для установки угломера УП-
12-160 в базовый кронштейн.  

 

 
 

 
 

Переходник в сборе 

Шифр по РЭ: 

242-9995-00 

Шифр «НАРЗ»: 

242-9995-00 

Тип вертолёта: 

Ми-171Ш 

8.4 Наименование:  
 

Назначение: 
 

Предназначено для контроля углов безопасности 
оружия 
 

Характеристики: 
 

Длина .......................................................................................... 1925 мм 
Ширина ........................................................................................... 80 мм 
Высота ............................................................................................. 40 мм 
 

 
 
 

 

 

Приспособление для 
проверки углов 

безопасности 
Шифр по РЭ: 

8АТ-9939-200 

Шифр «НАРЗ»: 

8АТ-9939-200 

Тип вертолёта: 

Ми-171Ш 
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8.5 Наименование:  
Назначение: 

 
Предназначена для согласования осей агрегатов 

спецоборудования в вертикальной и горизонтальной плоскостях 
с осями вертолета. 
 

 

 

Мишень холодной 
пристрелки 

Шифр по РЭ: 

8МТ-9990-00 

Шифр «НАРЗ»: 

8МТ-9990-00 

Тип вертолёта: 

Ми-171Ш 

8.6 Наименование:  
Назначение: 

 
Предназначен для установки трубки холодной пристрелки. 

 
Характеристики: 

 
Длина ............................................................................................ 335 мм 
Диаметр .......................................................................................... 23 мм 
 

 

 

Переходник в сборе 

Шифр по РЭ: 

8МТ.9984.000 

Шифр «НАРЗ»: 

8МТ.9984.000 

Тип вертолёта: 

Ми-8, Ми-8МТ 
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КОНТАКТЫ 
Акционерное общество 

«Новосибирский авиаремонтный завод» 
(АО «НАРЗ») 

630123, г. Новосибирск, Ул. Аэропорт, 2/4 
Приемная: (383) 228-96-50; Факс: 200-30-19 

E-mail: info@narp.ru 
http://www.russianhelicopters.aero 


